
Schluss mit Wildkraut!
Professionelle Wildkrautbeseitigung mit innovativer Heißluft-Technik.  

ZACHO Heißluft-Systeme UKB: 

 www.wildkrautbeseitigung.com

JETZT NEU:

SERIE
UKB625e



www.wildkrautbeseitigung.com

Turboschnelle 
Wildkrautvernichtung

Sofort nach der Behandlung 1 Tag nach der Behandlung 3 Tage nach der Behandlung

Ganz egal, welcher Untergrund vom Wildkraut befreit werden soll: 
Einmal mit einem ZACHO Heißluft-System bearbeitet, zeigt sich bereits  
nach wenigen Tagen ein überzeugender Behandlungserfolg!

» kein Einsatz von Chemikalien oder Giften! 

»  heiße Luft zerstört das Wildkraut  
einschließlich Abtötung der Samen

»  keine offene Flamme, Verbrennung  
in getrennten Kanonen 

» 	 	schnelle und großflächige  
Wärmeübertragung

» Vorbau fest oder schwenkbar möglich

»   sichere und einfache Bedienung mit  
schneller „An-/Aus-Funktion“

»   Anbau an versch. Trägerfahrzeuge möglich

»  Antrieb des Turbo-Gebläses erfolgt über  
Ölantrieb oder Motor.

Schutz von Umwelt und Grundwasser
	Präventivmaßnahme, schnelles  
Nachwachsen wird verhindert 
	geringe Brandgefahr, reduzierte Feuergefahr

hohe Flächenleistung pro Stunde

leichteres Arbeiten an Bordsteinkanten etc.
	Maschine ist hierdurch besonders für Intervall-
Behandlungen geeignet (spart Kosten!)
universell einsetzbar 
flexible Handhabung

Die Vorteile 
im Überblick

Randnahes Arbeiten möglich!

Einsatzbereiche: 
• Kopfsteinpflaster
• Kiesflächen
• Gehsteige
• Parkplätze
• Bordsteinkanten
• Friedhöfe 
• Parkanlagen
• wassergebundene 
 Wegedecke

Temperatur: 

800°C! 

Geschwindigkeit:

max. 2 – 5 km/h! 



Voller Einsatz für 
wildkrautfreie Flächen
Das patentierte Turbo-Gebläse gewährleistet eine sehr hohe Verbren-
nungs-Effektivität. Die daraus resultierende effektive Hitzeübertragung 
zum Wildkraut veranlasst ein schnelles Absterben bis in die Wurzeln. 
Im Vergleich zu anderen thermischenen Systemen ist der ZACHO ohne 
Rüstzeiten einsatzbereit.  

Das Gerät benötigt zudem keine Zeit zum Vorheizen, welches ein sofor-
tiges Arbeiten ermöglicht. Die einfache aber wirkungsvolle Technik ist 
zudem wenig reparaturanfällig. 

Universeller Einsatz, hier am Beispiel eines ISEKI-Trägerfahrzeuges.

Praktisch erprobt:
Handgerät UKB 655  Handgerät UKB 625 

Effektive 
Seitenabschirmung

Heißluftkanone

Turbo-Gebläse Turbo-Gebläse
Höhenverstellbar

Effektive 
Seitenabschirmung

Schutz gegen Vereisung  
durch Erwärmung

Elektrostart

Radantrieb

Heißluftkanone

Gasmotor

www.wildkrautbeseitigung.com

Techn. Daten UKB 50

Bedienung Piezo Zündung

Gas 3,5 kg/h

Schlauchlänge
8 m (handgef.)
15 m (Trommel)

Sonstiges Unterarmstütze

Handlanze UKB 50 
Zum Ausarbeiten von 
schwer erreichbaren 
Ecken, Kanten und schwer 
zugänglichen Bereichen.



Leise und schadstoffarm 
dank Akkutechnik!

SERIE
UKB625e

Nutzen Sie die Vorteile des Akku- 
antriebs der Turbine beim neuen 
ZACHO UKB 625e:

• Schadstoffarme Wildkrautbeseitigung.
• Geeignet für große Flächen.
• Geringe Wartungskosten.
•  Bis zu 7 Stunden im Einsatz  

mit einer Akkufüllung.

Technische Daten UKB 625 e

Batterie 24 V

Leistung Luftkapazität 860 m3/h

Bedienung handgeführt

Arbeitsgeschwindigkeit
2 – 5 km/h
(allgemeines Laufen ca. 
4,5 km/h)

Arbeitsbreite 650 mm

Flächenleistung bis zu 3.250 m2/h

Eigengewicht 55 kg

Turbogebläse Akku

Flaschengröße (Gas) 1 x 11 kg

Nomineller Gasverbrauch 10 – 20 kg/10.000 m2

Schwenkbarkeit manuell

ZACHO 
Heißluftsysteme 
UKB 
im Überblick:

Hohe Behandlungsgeschwindigkeit 
geringer Gasverbrauch 

geringe Betriebskosten=

Sie möchten gerne erfahren, wie wirtschaftlich Sie mit 
den ZACHO Produkten arbeiten können? Sprechen Sie 
uns an. Wir führen Ihnen die Geräte gerne vor.

Effizientes Arbeiten durch 
hohe Flächenleistung.  
Das rechnet sich.

Technische Daten UKB 625 UKB 655 UKB 1000/1200/1400

Bedienung handgeführt handgeführt Trägerfahrzeug nach Wahl

Arbeitsgeschwindigkeit 2 – 5 km/h 2 – 5 km/h selbstfahrend 2 – 5 km/h

Arbeitsbreite 650 mm 650 mm 1.000/1.200/1.400 mm

theoret. Flächenleistung bis zu 3.250 m2/h bis zu 3.250 m2/h bis zu 7.000 m2/h

Eigengewicht 55 kg 135 kg je nach Ausführung  
200 – 300 kg

Turbogebläseantrieb Benzinmotor Benzin oder Gasmotor Benzin, Gasmotor oder Hyd-
raulisch

Gas 1 x 11 kg 1 x 11 kg je nach Trägerfahrzeug mit  
11 kg-Flaschen oder Gastanks

Nomineller Gasverbrauch 10 – 20 kg/10.000 m2 10 – 20 kg/10.000 m2 10 – 20 kg/10.000 m2

Schwenkbarkeit manuell manuell hydraulisch verschwenkbar 
oder verschiebbar
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ZACHO Heißluft-Systeme UKB
Da wächst kein Gras mehr.

ZACHO hat ein patentiertes Heißluftgebläse 
entwickelt, das in der wirtschaftlichen und 
umweltbewussten Bekämpfung von Wildkraut 
seinen Einsatz findet. Ohne giftige Chemikalien 
arbeiten Sie mit diesem System sicherer, wirt-
schaftlicher und effektiver gegen Wildkraut als 
herkömmliche Systeme.

Weitere Infos zu ZACHO-Geräten sowie zu den 
Möglichkeiten der CO2-Reduzierung  bis hin zur 
CO2-Neutralität erhalten Sie bei Ihrem Fachhänd-
ler oder unter: www.wildkrautbeseitigung.com

Eine gute Entscheidung.
ZACHO Wildkrautbeseitigung: 


